
VYMEZENÍ ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v PLÁNU ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ OBCE MALENOVICE – ROZDĚLENÍ DLE POŘADÍ 

 

Pro potřeby odklízení sněhu jsou místní komunikace rozděleny do etap, s ohledem na význam 

komunikací, náročnost terénu, požadavky na dostupnost a technologii údržby. V mapě, která je 

nedílnou součástí tohoto plánu, jsou vyznačeny barevně a očíslovány v pořadí: 

 

1. Obecní úřad – Vrbky – Tkáč – Beránek – ke krajské cestě a zpět – náves Borová – Automoto 

Přikryl – ke krajské cestě a zpět – Satinský – Valas – kaplička – St. Herec 

2. Valas – Štihel – Rajská bouda a zpět 

3. Satinský – Lubno hřbitov – kostel sv.Ignáce a zpět 

4. Satinský – Hlista – ke krajské cestě a zpět 

5. náves Borová – Sajdl – ke krajské cestě a zpět 

6. Dilík – Mlýnek 

7. Chalupková – Ostrá a zpět 

8. Verlík – Przyczko a zpět 

9. Pětroš a zpět 

10. Vida – Kříž 

11. Satelit pod borovským kopcem 

12. Ramík – Žydel – Kaplička, separační hnízdo, Varyš 

13. Hutě – Okoun – jízdárna a zpět 

14. Rajská bouda – Satina – Drabina a zpět, Mlýnek a zpět, Vidlička 

15. Korýtko – Rajská bouda 

16. Sliž – Vamoš – Dudek 

17. K Pacošům a zpět, kostel – Žižka 

18. Rozhraní – Štverka 

 

P1 – P4 – Parkoviště v majetku obce budou odklízena dle potřeby a konkrétních časových možností. 

 

Dle § 46 vyhlášky č. 104/1997 Sb. se stanovují tyto lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti 
místních komunikací: 
 
a) I. pořadí důležitosti – silnice III. třídy III/48418 (Z Nové Vsi po Rajskou boudu) je časově 

i technicky plně v kompetenci Správy silnic MSK, vyhláška stanoví lhůtu 4 hodiny. 
 

b) II. pořadí důležitosti – místní udržované komunikace do 12 hodin rozhrnováním traktorem 
s radlicí od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 10 cm. (Smluvně zajištuje p. Petr 
Koribanič, tel. 775 272 385.)  

 
Při vyhlášení náledí, ledovky apod. ČHMÚ budou využity (v případě potřeby) služby posypu – p. Vičan, 

Lubno, popř. jiné. 


